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Aan de bewoners van de Merelwijk 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

 

 

Datum:   30 maart 2016 

Opgesteld door:  ir. Andreas Kellert en Toine Doudeijns 

 

Dit rapport wordt u aangeboden door de WoonWijzerWinkel, het Energie Collectief Capelle, de VvH Merelwijk, 

VvH Merellaan Oost/Wiekslag en de Schotgroep. 

 

Dit rapport geeft een overzicht van de grondwaterproblemen binnen uw woning. Als er naar aanleiding van dit 

advies en de voorgestelde verbeteringen nog vragen zijn, kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. 

Tevens helpen wij u graag verder met het realiseren van de voorgestelde verbeteringen. 

 

De WoonWijzerWinkel maakt deel uit van de stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen: een 100% onafhankelijke 

organisatie met ideële doelstellingen. De organisatie wordt ondersteund door de gemeenten van de Stadsregio 

Rotterdam en geeft een stadsregionale invulling aan het energieloket. Onze doelstelling is onder meer het 

optimaal adviseren en assisteren van woningeigenaren bij energiebesparende maatregelen. De dienstverlening 

van de WoonWijzerWinkel is gratis. Wij garanderen keuzevrijheid, zoeken altijd naar de beste oplossing en 

rekenen geen commissie, ook niet via de leveranciers.   

 

Voor meer informatie over duurzaam verbouwen kunt u terecht op onze website: 

WWW.WOONWIJZERWINKEL.NL 

  

http://www.woonwijzerloket.nl/
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GEGEVENS GEÏNSPECTEERD PANDEN: 

Wijk:    Merelwijk 

Postcode:   2902 t/m 2904 

Plaats:    Capelle aan den IJssel 

Woningtype: Woonhuis grondgebonden 

tussenwoning en hoekwoning 

Bouwjaar:   rond 1970 

 

 

VERANTWOORDING: 

Geïnspecteerd door:  ir. Andreas Kellert en Toine Doudeijns 

Datum inspectie:   4 maart 2016 

 

Voor de opnames van de woningen en het uitwerken van dit rapport is gebruik gemaakt van de expertise van T 

Toine Doudeijns. Hij is werkzaam bij de Schotgroep uit Heerjansdam en een expert op het gebied van 

kruipruimtes en wateroverlast.  

Andreas Kellert is werkzaam bij de WoonWijzerWinkel. Als adviseur duurzaam bouwen en projectleider is hij 

contactpersoon voor de huiseigenaren voor de Merelwijk. 
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1. INLEIDING 

Op 11 februari 2016 heeft in de Elimkerk een bijeenkomst voor de bewoners van de Merelwijk 

plaatsgevonden. Doelstelling van de bijeenkomst was om bewoners te informeren over de mogelijkheden 

van het verduurzamen van hun eigen woning. Deze bewonersavond werd georganiseerd door de gemeente 

Capelle ad IJssel i.s.m. het Energiecollectief Capelle, de WoonWijzerWinkel en de Verenigingen van 

Huiseigenaren Merelwijk en de Merellaan Oost/Wiekslag.  

Al bij de plenaire opening van de avond werden de organisatoren geconfronteerd met het probleem van de 

wateroverlast in de kruipruimte. Dat dit probleem zo nadrukkelijk naar voren kwam hadden ze niet 

verwacht. Omdat te veel water in de kruipruimte de isolatie van de vloer hindert is dit dus een relevant 

probleem. En de vraag of de begane grondvloer te isoleren valt met wateroverlast in de kruipruimte is 

terecht. 

 

N.a.v. de avond is door de boven genoemde organisatoren van de bewonersvond besloten om dit probleem 

in de wijk verder te onderzoeken.  

Hiervoor zijn de volgende acties in gang gezet: 

¶ %P;FO;NC? P;H B?N JLI<F??G >ȻGȻPȻ ??H ?HKOņN? IJ >? Q?<MCN?M P;H >? NQ?? <?NLIEE?H 6P(ɇMȻ 

¶ Opname van een aantal woningen in de wijk. 

¶ Extra aandacht gedurende de energiescans in de wijk. 
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2. ENQUÊTE OP DE WEBSITES VAN DE TWEE "%42/++%. 66(ɇ3Ȼ  

Tot 26 maart 2016 werd door 56 bewoners in de Merelwijk gebruik gemaakt van het evaluatieformulier.  

Van deze 56 huiseigenaren geven 6 eigenaren aan geen overlast van water te hebben. De overige bewoners 

geven aan een vochtige kruipruimte, regelmatig of altijd water in de kruipruimte te hebben.  

 

Huiseigenaren van de VvH Merelwijk: 

  Meldingen ontvangen totaal:      31 

a. Ik heb geen problemen:     3 

b. Er staat geen water maar de bodem is altijd vochtig:  7 

c. Er staat regelmatig water in de kruipruimte:   9 

d. Er staat altijd water in de kruipruimte:    10 

e. Situatie niet duidelijk:     2 

Gemeten diepte van de kruipruimte (vanaf onderkant begane grondvloer tot bodem): 0,40m - 1,5m.  

2 bewoners geven aan een bodemisolatie hebben toegepast en 5 huizen zijn voorzien van vloerisolatie.  

    

Huiseigenaren van de VvH Merellaan Oost/Wiekslag: 

  Meldingen ontvangen totaal:      32 

a. Ik heb geen problemen:     3 

b. Er staat geen water maar de bodem is altijd vochtig:  2 

c. Er staat regelmatig water in de kruipruimte:   4 

d. Er staat altijd water in de kruipruimte:   16 

e. Situatie niet duidelijk:     7 

Gemeten diepte van de kruipruimte (vanaf onderkant begane grondvloer tot bodem): 0,40m - 1,5m.  

5 bewoners geven aan een bodemisolatie hebben toegepast en 4 huizen zijn voorzien van vloerisolatie. 

 

Conclusie enquête onder bewoners: 

Het resultaat van de enquête geeft aanleiding tot verder onderzoek.  



RAPPORTAGE WATEROVERLAST KRUIPRUIMTE 

Merelwijk te Capelle aan den IJssel 

30 maart 2016 versie 1.0 Pagina 6  
 

 

 

 

3. OPNAME VAN EEN AANTAL WONINGEN IN DE WIJK. 

Resultaten van de enquête als ook de klachten van de bewoners op de avond geven aanleiding tot nader 

onderzoek. Dit onderzoek werd aangeboden door de WoonWijzerWinkel, i.s.m. de Schotgroep.  

Op 4 maart 2016 zijn de opnames doorgevoerd van Andreas Kellert en Toine Duidestijn. 

 

Algemeen: 

¶ Er werden 8 woningen geselecteerd voor nader onderzocht.  

¶ Alle woningen zijn voorzien van een kruipruimte. Deze zijn tenminste verdeeld in 2 verschillende 

compartimenten.  

¶ De kruipruimte is bij de onderzochte woningen alleen toegankelijk vanuit een kruipluik. Dit luik is 

gesitueerd achter de voordeur. 

¶ Bij het onderzoek is alleen de toegankelijk kruipruimte geïnspecteerd. 

¶ Alle woningen zijn voorzien van een betonnen begane grondvloer (broodjesvloer, kwaaitaalvloer). 

Een kwaaitaalvloer is een prefab vloer van gewapend beton. In Nederland werd deze vloer vanaf 

1965 in de woningbouw toegepast. De vloer werd geproduceerd door de firma Kwaaitaal uit 

Rotterdam.  

¶ Onderkant van de funderingsbalken liggen op 60 cm t.o.v. de onderkant begane grondvloer.  
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Woning 1 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  100 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    80 cm 

c. Water aanwezig:     20 cm 

d. Onderkant fundering:     in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 80 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is ernstig verzakt. 

¶ Leidingwerk is 60 cm onder de onderkant van de betonnen vloer vastgezet. 

¶ De ventilatie is zeer slecht geregeld.   
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Woning 2 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  100 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    60 cm 

c. Water aanwezig:     40 cm 

d. Onderkant fundering:     in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:  

¶ De kruipruimte is ernstig verzakt. 

¶ Leidingwerk is goed tegen de onderkant van de vloer vastgezet. 
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Woning 3 (Merellaan): 

 

  

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  110 cm tot 140 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    50 cm 

c. Water aanwezig:     50 cm 

d. Onderkant fundering:     niet in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is voorzien van een betonnen afwerkvloer. Deze is aangebracht op een 

hoogte van 50cm t.o.v. onderkant betonnen begane grondvloer. 

¶ De bodem onder de betonnen afwerkvloer is ernstig verzakt.  
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Woning 4 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  80 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    65 cm 

c. Water aanwezig:     15 cm 

d. Onderkant fundering:     in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is minimaal verzakt. 

¶ Ongeveer 10 jaar geleden is er zand bijgevuld.  

¶ Leidingwerk is goed tegen de onderkant van de vloer vastgezet. 

¶ Op de wateroppervlakte drijven EPS Parels. Deze komen uit een kruipruimte van een 

naastgelegen woning.  
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Woning 5 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  90 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    geen water aanwezig 

c. Water aanwezig:     n.v.t. 

d. Onderkant fundering:     deels in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is verzakt.  

¶ Op de bodem van de kruipruimte is een laag EPS chips aangebracht. 

¶ Ventilatie is aan de voorzijde niet aanwezig. Ventilatie voorziening aan de achterzijde op 

orde. 

¶ Leidingwerk is goed vastgezet. 
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Woning 6 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  70 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    geen water aanwezig 

c. Water aanwezig:     n.v.t. 

d. Onderkant fundering:     deels in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is licht verzakt.  

¶ De kruipruimte is heel vochtig. 

¶ Water alleen t.p.v. leidingdoorvoer aanwezig. 

¶ Ventilatie is slecht. 2 roosters aan de achterzijde aanwezig. Voorzijde geen 

¶ Leidingwerk is goed vastgezet. 
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Woning 7 (Merellaan): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  100 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    80 cm 

c. Water aanwezig:     20 cm 

d. Onderkant fundering:    in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is ernstig verzakt.  

¶ De kruipruimte is heel vochtig. 

¶ Ventilatie is goed geregeld. Roosters aan de voor- en achterzijde aanwezig. 

¶  Leidingwerk is goed vastgezet.  
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Woning 8 (Wiekslag): 

 

Opnamegegevens: 

a. Diepte kruipruimte (onderkantvloer tot bodem):  90 cm 

b. Diepte tot wateroppervlakte:    75 cm 

c. Water aanwezig:     15 cm 

d. Onderkant fundering:    deels in het zicht 

e. Ventilatie:      onvoldoende 

f. Luchtvochtigheid:     > 70 % 

g. Kruipruimte opgedeeld in compartimenten:  2 

 

Conclusie:   

¶ De kruipruimte is verzakt.  

¶ De kruipruimte is heel vochtig. 

¶ Vrije hoogte onder begane grondvloer loopt richting achtergevel verder op  

¶ Ventilatie is onvoldoende geregeld 
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4. EXTRA AANDACHT GEDURENDE DE ENERGIESCANS IN DE WIJK. 

Gedurende de energiescans aan totaal 35 woningen in de Merelwijk is er extra aandacht besteed aan de 

opname van de kruipruimte.  

 

Algemeen bevindingen: 

¶ De meeste kruipruimtes zijn verzakt. 

¶ Verzakking tot 150cm geconstateerd. 

¶ Bijna alle kruipruimtes zijn vochtig of er staat water. 

¶ Sommige woningen tonen sporen van schimmel in de woonkamer 

¶ Enkele woningen hebben een droge kruipruimte zonder verzakking. 
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5. OVEREENKOMENDE OMSTANDIGHEDEN 

De woningeigenaren hebben aangegeven regelmatig overlast te hebben van water en vocht in de 

kruipruimte. Dit probleem kan n.a.v. het onderzoek worden bevestigd.  

 

Concluderend kunnen we vaststellen dat bij alle woningen met grondwateroverlast in de kruipruimte de 

volgende overeenkomende omstandigheden en bouwkundige gebreken zijn vastgesteld: 

¶ De kruipruimte is verzakt of ernstig verzakt.  

¶ De kruipruimte is nooit of niet opgehoogd in de laatste 15 jaren. 

¶ De oppervlakte van het grondwater bevind zich op ongeveer 60 ɒ 70 cm t.o.v. de onderkant van de 

begane grondvloer. 

¶ De bodem van de kruipruimte bevindt zich lager dan de oppervlakte van het grondwater. 

¶ De funderingsbalken liggen vrij.  

¶ De ruimte onder de funderingsbalken is meestal meer dan 15 cm.  

¶ De woningen hebben onvoldoende ventilatie. 

 

 

6. OORZAKEN GRONDWATEROVERLAST 

Inklinken van de bodem (verzakking) 

De grootste oorzaak van de grondwaterlast in de kruipruimte is het inklinken van de bodem. De woningen 

werden in de jaren 1968 tot 1972 gebouwd. De bodem onder en naast de woning klinkt in. De woning is 

gefundeerd en gebouwd op palen en verzakt niet. Er ontstaan ruimtes onder de funderingsbalken langs de 

gevels en de woningscheidende bouwmuur. Het straatwerk langs de woning zakt weg. 

Afbelding 1: woning na oplevering   Afbelding 2: inklinken van bodem  


